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Σταματήστε τη διαρροή από το καλοριφέρ του 
αυτοκινήτου με πιπέρι!
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Αν το καλοριφέρ του αυτοκινήτου σας έχει διαρροή, βάλτε μαύρο πιπέρι σε 
κόκκους, αν δεν είστε κοντά σε συνεργείο.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά για το αυτοκίνητό σας να 
κρυώσει πριν επιχειρήσετε να κάνετε την επισκευή του καλοριφέρ καθ ‘οδόν! Το 
ζεστό ψυκτικό θα σας κάψει!

Μόλις τα πράγματα έχουν κρυώσει, ανοίξτε την τάπα πλήρωσης ψυκτικού και 
ρίξτε μέσα όσο πιπέρι μπορείτε να βρείτε. Ξεκινήστε το αυτοκίνητο και αφήστε το 
να ζεσταθεί, επιτρέποντας στο πιπέρι να κυκλοφορήσει. Με λίγη τύχη, τα μικρά 
κομμάτια από πιπέρι θα βρουν την τρυπούλα και θα την φράξουν δίνοντας σας την 
ευκαιρία να φτάσουμε στο συνεργείο για μια πραγματική λύση.

Πηγή: neadiatrofis.gr
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